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Erfahrungen mit 
Reduzierter 
Bodenbearbeitung

Teil B

Streißelberger Ernst

Mostviertler Bildungshof Gießhübl
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 Bodenbeschreibung (Amstetten KB 153)

 Typischer Pseudogley aus Decklehm

 Tiefgründig, mittelkrumig

 Wechselfeucht

 Leicht hängig

 17,6 % (4.316 ha) der Fläche in KB 153 

 LT 5 D 47/43

Gießhübl 

Bodenbearbeitungsversuch
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Gießhübl

Bodenbearbeitungsversuch

Versuchsserie ab 2006 auf 6 Standorten der LFS in NÖ

 Bodenbearbeitungsversuch mit 4 (5) Varianten

 Konventionell (Pflug)

 Reduziert (Grubber)

 Minimiert (keine Tiefenlockerung)

 Keine (No Till)

 Konventionell + Mulchsaat Frühjahrsanbau (nur in 

Gießhübl)
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Konventionelle 

Bodenbearbeitung

 Stoppelbearbeitung

 Bei 2. Arbeitsgang Anbau Gründüngung

 Häckseln der GD 2 Wochen vor Pflug

 Pflanzenreste werden gemulcht und eingearbeitet 

(vergraben!!)

 Einsatz des Pfluges

 Einsatz rotierender Geräte (Kreiselegge)

1
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Reduzierte 

Bodenbearbeitung

 Verzicht auf wendende Bearbeitung

 Tiefenlockerung mit Grubber 

 Lockerung bei Bedarf auf Krumentiefe

 Anbau der Begrünung – kein einarbeiten im Herbst

 Pflanzenreste bleiben an der Oberfläche

 Einsatz rotierender Geräte (Kreiselegge)
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Minimale 

Bodenbearbeitung

 Verzicht auf wendende Bearbeitung (kein Pflug)

 Keine Tiefenlockerung

 Scheibenegge - Feingrubber

 Gründeckenanbau – kein bearbeiten der Gründecke im 

Herbst

 Keine rotierenden Geräte – keine Kreiselegge !!

 Direktsaat in Gründecke
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Keine Bodenbearbeitung

 „No Till“

 Keine Bearbeitung (Stoppelbearbeitung, Lockerung)

 Mulchen der Ernterückstände

 Direktsaat bei Gründeckenanbau

(Väderstad, Pöttinger, …)

 Keine rotierenden Geräte (Kreiselegge, ..)

 Direktsaat bei Getreide, Mais etc

(Väderstad, Pöttinger, Kuhn, …)
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Konventionelle Boden-

bearbeitung - Mulchsaat

 Stoppelbearbeitung

 Einsatz des Pfluges im Sommer vor Gründecke

 Anbau Gründecke

 Kein Mulchen der Gründecke im Herbst

 Einsatz rotierender Geräte (Kreiselegge, Kreiselgrubber)

 Mulchsaat bei Mais und anderen Frühjahrskulturen

= Variante Pflug (Sommer) / Mulchsaat
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Kulturführung 2020 Winterkörnerraps
Vorfrucht: Winterweizen

Düngung: 
 06.08.2019: Schweinegülle 40 kg N/ha

 31.08.2019: NAC 14 kg N/ha

 16.03.2020: 500 kg/ha Linzer Star (15/15/15) 75 kg N/ha

 17.04.2020: Harnstoff 69 kg N/ha

Anbau 29.08.19 lt Plan
 Sorte: DK Expedient, 60 Korn/m²

Pflanzenschutz:
 31.08.2019: Delicia Schneckenlinsen 3 kg/ha

 31.08.2019: Butisan Gold 2,50 l/ha (Herbizid)

 20.03.2020: Trebon 0,20 l/ha (Insektizid) + Carax 0,80 l/ha (Fungizid) + Bor 

2,0l/ha

 06.04.2020: Biscaya 0,30 l/ha (Insektizid)

Ernte: 21.07.2020 Nettoparzelle 22 m²

Gießhübl Bodenbearbeitungsversuch

2020 Körnerraps
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Gießhübl Bodenbearbeitungsversuch

2020 Körnerraps

Beschreibung
Stoppelbe-

arbeitung

Grund-

bodenbe-

arbeitung

Saatbeet-

bereitung

Gerät Leichtgrubber Grubber/ Pflug Kreiselegge
Dri l l sä-

maschine

Väderstad 

mit/ohne 

Scheibenegg

Datum der Durchführung : 07.08.19 27.08.19 29.08.19 29.08.19 29.08.19

1
Konventionelle BB Pflug-

Schwarzbrache
P

P     

Pflug
P P - - -

2 Reduzierte BB - Grubber P
P     

Grubber
P P - - -

3
Minimal-BB (Minimum 

Tillage)
P

P             

Scheibenegge
- - - - - -

P             

mit

4 Keine BB (No Till) - - - - - - - - - - - -
P     

ohne

5
Konventionelle BB Pflug- 

Mulchsaat
P

P     

Pflug
P P - - -

V
ar

ia
n

te

Saat



2020 mehrj.

1
Konventionelle Bodenbearbeitung 

(Conventional Tillage) Pflug-Schwarzbrache € 231 € 256

2
Reduzierte Bodenbearbeitung - Grubber 

(Chisel Plow – minimized Tillage) € 184 € 175

3
Minimalbodenbearbeitung (Minimum 

Tillage) € 146 € 141

4 Keine Bodenbearbeitung (No Till) € 70 € 85

5
Konventionelle Bodenbearbeitung 

(Conventional Tillage) Pflug- Mulchsaat € 231 € 235

V
ar

ia
n

te

Maschinenkosten (lt. ÖKL)

Beschreibung der Variante Euro/ha netto
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Gießhübl Bodenbearbeitungsversuch 

2020 Körnerraps



Kosten 

Bearbeitung

kg/ha
rel. In % zu 

Var. 1
Euro/ha Euro/ha % von Var 1 % von Var 1

mehrjährig 

2006 - 2020

1
Konventionelle 

Bodenbearbeitung (Conventional 

Tillage) Pflug-Schwarzbrache

7,1 4 790 100 231 1 704 100 100

2
Reduzierte Bodenbearbeitung 

Grubber (Chisel Plow – minimized 

Tillage)

7,0 4 890 102 184 1 791 105 98

3
Minimalbodenbearbeitung 

(Minimum Tillage)
6,9 4 200 88 146 1 550 91 92

4 Keine Bodenbearbeitung (No Till) 6,8 5 060 105 70 1 974 116 91

5
Konventionelle 

Bodenbearbeitung (Conventional 

Tillage) Pflug- Mulchsaat

6,9 4 790 100 231 1 704 100 102

Erlös abzüglich Kosten BearbeitungErtrag

2020

V
ar

ia
n

te Beschreibung 

Varianten

Fe
u

ch
te

 %
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Gießhübl Bodenbearbeitungsversuch 

2020 Körnerraps
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Gießhübl Bodenbearbeitungs-

versuch 
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Bodenbearbeitungsversuch LFS Gießhübl 2020:
Kulturart Winterraps - Ertrag und Erlös im mehrjährigen Vergleich.

Die Grenzdifferenz GD 5% beträgt 4,0 % von Variante 1 konventionelle Bearbeitung Pflug - Schwarzbrache mit 4.790 kg/ha

Ertrag  2020 Ertrag  mehrj. Erlös nach Abzug Maschinenkosten 2020 Erlös nach Abzug Maschinenkosten mehrj.
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Gießhübl Bodenbearbeitungs-

versuch 
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Bodenbearbeitungsversuch LFS Gießhübl 2006 - 2020
Ertragsverlauf im mehrjährigen Vergleich in % zu konventionell (Pflug) - absolut

Konventionelle Bodenbearbeitung  Pflug-Schwarzbrache (= 100 %)

Reduzierte Bodenbearbeitung Grubber

Minimal Bodenbearbeitung Scheibenegge

Keine Bodenbearbeitung (No Till)

Konventionelle Bodenbearbeitung Pflug- Mulchsaat
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Gießhübl Bodenbearbeitungs-

versuch 
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Bodenbearbeitungsversuch LFS Gießhübl 2006 - 2020
Ertragsverlauf im mehrjährigen Vergleich in % zu konventionell (Pflug) abzüglich Maschinenkosten

Konventionelle Bodenbearbeitung  Pflug-Schwarzbrache Reduzierte Bodenbearbeitung Grubber

Minimal Bodenbearbeitung Scheibenegge Keine Bodenbearbeitung (No Till)

Konventionelle Bodenbearbeitung Pflug- Mulchsaat

Problemjahre - Mais



Euro/ha rel. In % Euro/ha rel. In %

1
Konventionelle Bodenbearbeitung 

(Conventional Tillage) Pflug-Schwarzbrache
1 041 100 1 535 100

2
Reduzierte Bodenbearbeitung Grubber (Chisel 

Plow – minimized Tillage)
1 033 99 1 462 95

3 Minimalbodenbearbeitung (Minimum Tillage) 1 078 104 1 228 72

4 Keine Bodenbearbeitung (No Till) 1 089 105 1 066 66

5
Konventionelle Bodenbearbeitung 

(Conventional Tillage) Pflug- Mulchsaat
1 092 105 1 528 99

Roherlös minus 

Maschinenkosten

Körnermais                     
(2008, 2010, 2012, 2014, 2017)

Roherlös minus 

Maschinenkosten

Winterweizen               
(2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 

2018, 2019)

V
ar

ia
n

te

Beschreibung der Variante

21.09.2020 Ernst Streißelberger, LFS Gießhübl 16

Gießhübl 

Bodenbearbeitungsversuch

2006 – 2020 Winterweizen/Körnermais
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Bodenbearbeitungsversuch 

Raps 2020
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Bodenbearbeitungsversuch

Ergebnisse auf 

www.lako.at/de/versuche
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Körnerrapswurzel
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Probleme der Direktsaat 

(Mulchsaat)

 Langsame Abtrocknung des Bodens

 Zuwarten mit Anbau

 Langsame Erwärmung des Bodens

 Zuwarten mit Anbau

 Reihenkulturen Strip Till möglich

 Schlechte Bodenstruktur

 Humusaufbau – permanente Bodenbedeckung!

 Kalkversorgung

 Schlechtes Schließen des Säschlitzes

 Richtige Technik – Maschineneinstellung

 Trockene Anbaubedingungen
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Warum Mulchsaat, Direktsaat

 Zusatznutzen:
 Erosionsminderung

 Verbesserte 
Bodentragfähigkeit

 Verbesserte 
Bodenstruktur

 Mulchsaatprämien

 Höhere Anforderungen:
 Strohmanagement

 Technik

 Ackerbauliches „Know
how“

 10 – 12 % geringere Arbeitszeit

 12 – 15 % geringere Maschinenkosten

 12 – 16 % geringere Arbeitserledigungskosten



21.09.2020 Ernst Streißelberger, LFS Gießhübl 22

Kostenstruktur

 Einsparungspotential variiert € 75 – 200 / ha)

Mulch / DirektPflug

Kosten
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Erfolgreicher Ackerbau

1. Ernte der Vorfrucht - Strohverteilung

2. Flache Stoppelbearbeitung (entfällt bei No Till)

3. Mitteltiefe, intensiv mischende 

Bodenbearbeitung (entfällt bei No Till)

4. Anbau der Folgefrucht/Gründüngung
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1. Ernte der Vorfrucht

Gleichmäßige Strohverteilung

Längsrichtung Querrichtung

?
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2. flache Stoppelbearbeitung

 Optimale Keimbedingungen für Unkrautsamen und 

Ausfallkultursamen

 Unterbrechung der Kapillarität und damit 

verbundenen zusätzlichen Wasserverlust

 Möglichst ganzflächige Bearbeitung der Fläche

Einarbeiten der organischen Rückstände wird bei der 

ersten Stoppelbearbeitung zurückgestellt !!
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Stoppelbearbeitung

Arbeitsgang - Geräte

Starrer Geräterahmen
Flache 1. Stoppelbearbeitung schwer 
möglich

elastische Gummifeder-Elemente
mit Steinsicherung:

Hohlscheiben folgen der Boden-

kontur beim 1. flachen Arbeitsgang
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Anbau der Folgefrucht

 Belassen der 

organischen Masse in 

der obersten Schicht

 Anbau in den 

Pflanzenmulch

 Gleichmäßige 

Tiefenablage

 Gute 

Rückverfestigung



21.09.2020 Ernst Streißelberger, LFS Gießhübl 28

Gute Rückverfestigung

Probleme bei der Rückverfestigung - Säschlitz
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Bewertung der einzelnen 

Gerätetypen

Gerätetyp/ 

Bewertungskriterien

Flügelschar-

grubber

Scheibenegge

klassisch

Kurz-

scheibenegge

Grubber

mehrbalkig

Flaches Arbeiten -- + ++ + (++)

Mitteltiefes Arbeiten ++ + -- ++

Tiefenführung - - ++ -

Stroheinarbeitung + - - ++

Strohquerverteilung -- + + -

Strohlängsverteilung + -- -- ++

Flächenleistung + - ++ +

Betriebskosten -- + ++ -
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Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Reduktion der Bodenbearbeitung

 Spuren- und 
verdichtungsfreier 
Ackerboden

 Gute Kapillarität ohne 
Staunässe
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Bodenbearbeitung

So ?
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Bodenbearbeitung

Oder So !


